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WICHTIGE FUNKTIONEN UND BEDIENELEMENTE

BEDIENFELD

DEUTSCH
Modell 200C/200M/130C

A. Deckel des Aktenvernichters

C. Rollen (nur 200C/200M)

 
  2. EIN

E. Siehe Sicherheitshinweise 
F. Bedienfeld (s. unten)

2.  Papier entfernen 
(rot)

(rot)

4. Fach offen (rot)

6. Ein/Aus (blau)
7. Start 

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE — Alle Hinweise vor Gebrauch lesen!ACHTUNG:

Bedienungsanleitung durchlesen.

) 

 
EIN (I)

(O) stellen. Dadurch wird der Aktenvernichter sofort 
angehalten. 

den Aktenvernichter geben.

A.
B.

D.

F.

E.

G.

C.
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GRUNDLEGENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIEB

Dauerbetrieb:  

HINWEIS: Der 

Dauerbetrieb von mehr 
als 12 Minuten wird eine 

Dauerbetrieb:  

HINWEIS: Der 

Dauerbetrieb von mehr 
als 10 Minuten wird eine 

130C

AUTOMATISCHER EINZUG

In die Steckdose 
einstecken und den 

EIN (I) stellen

In die Steckdose 
einstecken und den 

EIN (I) stellen

und drücken Sie auf Start  
( 

4

Das Papier gerade 

einführen und loslassen

oder

ein und lassen Sie sie los

1

1 2 3

2 3

MANUELLER EINSCHUB

Zerkleinert nicht: 

Schnittgröße:  
Partikelschnitt (200C/130C) ......................................................................  
Mikroschnitt (200M) ..................................................................................

Maximum: 
/200M) ...................................... 200* 
 ................................................ 130* 

 ........................................................ 10* 
200M) ........................  

 ..........................................................  

werden.

Das Papier sollte flach 
liegen und an der 

ausgerichtet sein.

Hinweis: Die manuelle Zuführung kann nicht verwendet werden, wenn die automatische Zuführung in Gebrauch ist.

* Öffnen Sie den Deckel nicht, wenn der Zerkleinerungszyklus einmal 
 angefangen hat.

200C/200M

LEISTUNGSMERKMALE – ÜBER AUTOMATISCHE ZUFÜHRUNG ZERKLEINERN

LEISTUNGSMERKMALE – ÜBER MANUELLEN EINZUGSSCHLITZ ZERKLEINERN 

Büroklammern BüroklammernA4-Papier A4-PapierA4-Papier

200C 200M 130C

200C 200M 130C

geheftete Papierstapel 
mit mehr als 20 

geheftete Papierstapel 
mit mehr als 20 

geheftete Papierstapel 
mit mehr als 20 

Sie geklammerte 
Papierstapel mit mehr 

Sie geklammerte 
Papierstapel mit mehr 

Werbesendungen Gefaltetes Papier

Gefaltetes PapierGefaltetes Papier
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FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

 der Aktenvernichter funktioniert nicht.

* Der Aktenvernichter funktioniert nicht, wenn der Deckel offen ist.

) schalten und das Papier herausnehmen.

WARTUNG

REINIGEN DER SENSOREN

REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FÜR AUTOMATISCHEN START

vorhanden ist. 

ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS 

* Nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in 
Behältern mit langer Düse verwenden, 
z. B. Fellowes 35250.

DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

Den Aktenvernichter 
ausschalten und 

 
  über die Schneider an  

 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt 
halten

Den Infrarot-Sensor 
für das automatische 
Starten ausfindig 
machen

Mit dem Wattetupfer 

den Papiersensoren 
abwischen

Einen Wattetupfer in 
Reinigungsalkohol 
tauchen

41 3 1 2 53

ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS

Weitere Informationen zu allen erweiterten Zusatzfunktionen der Produkte von Fellowes finden Sie unter www.fellowes.com

SilentShred™-Technologie Stromspar-/Schlafmodus 

IM SCHLAFMODUS

und Papier einlegen

Papier einführenoder

SCHLAFMODUS-BETRIEB

den Aktenvernichter ab. 

21

2

Falls Papier durch automatisches 

des Papiers.

Das Papier sollte flach 
liegen und an der 

ausgerichtet sein.

1 2
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BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE 
200C

200M

130C


