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DEUTSCH
Modelle 325Ci/325i

Zerkleinert: Papier, Plastikkreditkarte, CDs/DVDs, Heftklammern, kleine Büroklammern und Werbematerial

Zerkleinert nicht:

Schnittgröße:   
Partikelschnitt (325Ci) .................................................................................................4 mm x 38 mm 
Streifenschnitt (325i) ...............................................................................................................5,8 mm

Maximum:   
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 80g Papier (Partikelschnitt) .........................................................22* 
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 70g Papier (Partikelschnitt) .........................................................24* 
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 80g Papier (Streifenschnitt) .........................................................24* 
Schneidleistung pro Arbeitsgang, 70g Papier (Streifenschnitt) .........................................................26*  

 ............................................................................................................1* 
Papiereinzugsbreite ................................................................................................................240 mm 

*A4 (70 g) Papier bei 220-240 V, 50/60 Hz, 4 A; dickeres Papier, Feuchtigkeit oder eine andere als die  

   Fellowes SafeSense®-Aktenvernichter wurden für den Gebrauch in Büroumgebungen konzipiert, in denen 

LEISTUNGSMERKMALE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Vor Gebrauch lesen!ACHTUNG:

Bedienungsanleitung behandelt. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des 
Aktenvernichters die ganze Bedienungsanleitung durch.

Wenn nicht in Benutzung, stets auf Aus stellen oder den Stecker herausziehen.

(I) stehen muss, damit der Aktenvernichter betrieben werden kann. In einem 

angehalten. 

Buchse angeschlossen sein, deren Spannung und Ampere den Angaben auf dem 

dürfen mit diesem Produkt nicht verwendet werden.

Aktenvernichter geben.

LEGENDE

 
voll

A.  SafeSense®-

B. Papiereinzug
 
    
G. Siehe   
 Sicherheitshinweise
      

 6. Papier entfernen
 7.  SafeSense®-Anzeige (gelb)

A.
B.
C.

G.

H.

F.

D.
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*100 % staufrei bei Gebrauch gemäß Benutzerhandbuch.

Wenn keine Aktion erfolgt, geht 
der Aktenvernichter nach 2 

in den Schlafmodus über.

GRUNDLEGENDER AKTENVERNICHTUNGSBETRIE

 
(

Führen Sie das Papier/

Papiereinzug ein und 
lassen Sie los.

In die Steckdose einstecken 
beendet ist, stellen 
Sie den Schalter auf 

)

festhalten, in die Mitte 

und loslassen

STAUFREIER SYSTEMBETRIEB*

Fortschrittliche Stauverhinderung – misst die Papierdicke 
elektronisch, um Papierstaus zu verhindern:

die Anzeige nicht mehr rot ist. Fahren Sie mit dem 100 % 
staufreien Vernichten fort.

Beachten Sie bei falsch 
eingeführtem Papier 

Folgendes:

Wenn  aufleuchtet, nachdem das Papier 

schalten und das Papier herausnehmen. Ansonsten 

1 2 3

hinzugefügt werden.

verbessert.

Alle Anzeigelampen leuchten auf, 
und der Aktenvernichter pausiert 
3 bis 6 Sekunden lang.

nachdem die automatische Fehlerbehebung 

setzt wieder ein.

ZUSATZFUNKTIONEN DES PRODUKTS

IM SCHLAFMODUS

Im Schlafmodus
Schlafmodus das 
Bedienfeld berühren 

führen Sie Papier ein.

EINRICHTUNG UND TEST

Stellen Sie den 
 

( ), um die SafeSense®-
Funktion zu aktivieren

und achten Sie darauf, dass 
die SafeSense®-Anzeige 
aufleuchtet

SafeSense® ist aktiv und 
funktioniert richtig als 3 Sekunden in den 

SafeSense®-Bereich 
gehalten, schaltet der 
Aktenvernichter ab

oder oder

oder

1 32

1 2 5 6
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STROMSPARSYSTEM 

Bereitschaftsmodus und Schlafmodus.

Weitere Informationen zu allen erweiterten Zusatzfunktionen des Produkts von Fellowes finden Sie unter www.fellowes.com

41 2 3

Patentierte SafeSense®-
Technologie 

Staufreies System  
Beseitigt Papierstaus und  
zwingt schwer zerkleinerbare 

Stromsparsystem  

SAFESENSE®-TECHNOLOGIE

Papierschlitz berühren.



REINIGEN DER INFRAROT-SENSOREN FÜR AUTOMATISCHEN START

WARTUNG

 

REINIGEN DER SENSOREN

Den Aktenvernichter 
ausschalten und den 

Machen Sie den Infrarot-
Sensor für das automatische 
Starten ausfindig

Wischen Sie mit dem 
Wattetupfer den Schmutz 
von den Papiersensoren ab

Wattetupfer in 
Reinigungsalkohol

DEUTSCH
Modelle 325Ci/325i

ÖLEN DES AKTENVERNICHTERS

VORSICHT *Verwenden Sie nur ein aerosolfreies Pflanzenöl in Behältern mit langer Düse, z. B. Fellowes 35250

DAS NACHSTEHENDE SCHMIERVERFAHREN AUSFÜHREN UND ZWEIMAL WIEDERHOLEN

*Das Öl am Papiereinzug 
auftragen.
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PREVENTIVE MAINTENANCE & ACCESSORIESFEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

) und 
halten Sie diese 2 bis 3 Sekunden lang gedrückt.

31 2 4

1 2

) drücken, und das Papier herausnehmen.  Die Papiermenge verringern und eine 
akzeptable Menge erneut in den Papiereinzug einführen.

SafeSense® ®-Anzeige, und der Aktenvernichter wird angehalten.  Wenn SafeSense® 



BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE 
des Landes zur Verfügung zu stellen, in dem der Aktenvernichter ursprünglich von einem 

erfahren oder Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie 
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